
filtrazione. efficace e durevole. 
pura produttività

FARMACEUTICA PRODUZIONE

http://www.herding.de


VANTAGGI

TECNOLOGIA SOSTENIBILE  
E COLLAUDATA

SEPARAZIONE SICURA DELLE  
EMISSIONI DI POLVERI NEL SETTORE FARMACEUTICO   
Lo sviluppo dinamico della produzione e della lavorazione di ingredienti attivi e altamente potenti nell'industria 
farmaceutica richiede sempre più spesso soluzioni sicure.

Le emissioni di particolato si verificano lungo l'intera catena di processo della produzione di prodotti solidi 
farmaceutici, che devono essere mantenuti in un ambiente chiuso, gestiti senza contaminazione durante lo scarico 
e separati in modo quasi assoluto durante il processo di filtrazione. I sistemi di filtraggio Herding® soddisfano i 
requisiti più elevati in termini di assenza di contaminazione e manipolazione sicura.

Anche le frazioni di particelle più fini vengono separate in modo affidabile sulla base di una filtrazione superficiale 
pura.  Valori di gas filtrato estremamente bassi, condizioni operative assolutamente costanti, massima disponibilità 
ed efficienza energetica sono le caratteristiche principali della nostra tecnologia innovativa.

VANTAGGI

VALORI MINIMI DI GAS FILTRATO  
DALLO STADIO FILTRANTE PRIMARIO

MANIPOLAZIONE  
SICURA DI  
POLVERI APPICCICOSE

DURATA  
ESTREMAMENTE  

LUNGA 

CONTENIMENTO SICURO  
COMPROVATO FINO A OEB 5

SICUREZZA ANCHE IN CASO  
DI AVARIA DOVUTA ALLA  
MATRICE RIGIDA DEL FILTRO

CONDIZIONI DI  
ESERCIZIO COSTANTI

EFFICIENZA ENERGETICA  
GRAZIE ALLA BASSA PRESSIONE 

DI PULIZIA

L'ORIGINALE 
HERDING

made in germany



PROCESSO

Miscelazione

Pastigliatura

Riempimento delle 
capsule

Granulazione

Rivestimento

Impianti di produzione

Imballaggio

Contenimento

Dosaggio / Pesatura

FILTRAZIONE EFFICIENTE PER TUTTI I SETTORI 
Una filtrazione affidabile ed efficiente è assolutamente essenziale per una produzione e un trattamento sicuri e 
sostenibili nella produzione di prodotti farmaceutici allo stato solido. Herding® Filtertechnik consente la massima 
disponibilità e il funzionamento sicuro del sistema in quasi tutti i processi con emissioni di particolato. I processi 
di granulazione e di essiccazione, la pastigliatura e la relativa alimentazione, i vari processi a letto fluido e di 
rivestimento, ma anche la pesatura, la miscelazione e la vagliatura sono esempi dell'ampia gamma di applicazioni 
per l'uso della filtrazione superficiale pura con il filtro a lamelle sinterizzate Herding®.



ALLEGATI 

HERDING FILTERTECHNIK 
Dai materiali filtranti sviluppati internamente ai sistemi di filtraggio completamente installati, la gamma di 
prodotti Herding® copre l'intero spettro dei processi.

L'accentuata verticalità della produzione in Germania garantisce uno standard di qualità estremamente 
elevato e la massima flessibilità possibile per i clienti di tutto il mondo. Una varietà di tipi di impianti viene 
realizzata sulla base di un principio modulare ben studiato, che può essere adattato individualmente alla 
rispettiva applicazione.

•	 Idoneità comprovata per tutti i livelli OEB attualmente definiti Sistemi sofisticati per il 
contenimento senza contaminazione

•	 Competenze complete nella protezione preventiva e costruttiva dalle esplosioni

•	 Esperienza pluriennale nella manipolazione di polveri adesive/coesive

HERDING FLEX
La serie  
flessibile HERDING PROCESS

La serie di filtri per  
le esigenze più elevate

HERDING RESIST

La serie di filtri circolari  
per alte pressioni

HERDING  
COMP S 

La serie per altezze di 
installazione ridotte

HERDING  

PHARMEX

Specifiche per il  
settore farmaceutico



CONTENIMENTO

Stadio di filtraggio primario: Filtro a piastre  
sinterizzate Herding® 

OEB 1 
1-5 mg/m3

OEB 2 
0,1-1 mg/m3

OEB 3 
10-100 µg/m3

OEB 4 
1-10 µg/m3

OEB 5 
< 1  µg/m3

Rimuovere gli elementi filtranti 
Conservare aperto su un pallet

Avvolgere in pellicola di plastica

Herding FIRST RINSE  Bagnare, rimuovere e  
imballare in pellicola di plastica

Discontinuamente OEB 1 
1-5 mg/m3

OEB 2 
0,1-1 mg/m3

OEB 3 
10-100 µg/m3

OEB 4 
1-10 µg/m3

OEB 5 
< 1  µg/m3

Contenitore  

Non chiudere,  
conservare aperto

Chiudere con il coperchio

Sacchetto di plastica
Chiusura con cinghia  
a cricchetto

Sacchetto con coperchio Chiudere con il coperchio

Herding SAFE CHANGE  
Bag-In / Bag-Out  

Chiusura con cinghia  
a cricchetto 

Chiudere con una clip 

In maniera continua 

Big-Bag Chiusura con corde

Bag-in/Bag-out  

Chiusura con cinghia  
a cricchetto 

Chiudere con una clip 

CLS* e flessibile in plastica 

* Opzionale con stadio di contenimento 
aggiuntivo

Chiusura con cinghia  
a cricchetto 

Chiudere con una clip 

Sigillatura con cordone  
di saldatura

Stadio di filtraggio secondario: Cassetta filtro HEPA

Rimuovere la cassetta del filtro 
Conservare aperto su un pallet

Avvolgere in pellicola di plastica

Bag-in/Bag-out  
Chiusura con cinghia a cricchetto

Chiudere con una clip

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

SCARICO DELLA POLVERE

Opzionale: È possibile eseguire il test SMEPAC 

Dati OEB secondo la definizione tipica dell'utente



OPZIONE 

HERDING FIRST RINSE 
I filtri a lamelle sinterizzate Herding® hanno una durata di oltre 10 anni e, pertanto, sono da sostituire 
molto raramente. Non è necessario rimuovere gli elementi filtranti durante il normale funzionamento.

Herding FIRST RINSE si utilizza quando è necessario sostituire gli elementi filtranti senza 
contaminazione, ad esempio per polveri contenenti sostanze attive e/o tossiche.      Una bagnatura 
mirata delle superfici a contatto con la polvere può impedire il vortice e la conseguente dispersione 
di particelle tossiche nell'aria. Gli elementi filtranti opportunamente trattati possono quindi essere 
manipolati senza contaminazione.

IDONEITA’ OEB 5
La prova della conformità all'OEB 
5 quando si utilizza Herding 
FIRST RINSE è stata fornita da un 
test SMEPAC condotto in modo 
indipendente.



HERDING MULTICOATER
Una sapiente aggiunta di additivi idonei al processo di 
filtrazione può ridurre il rischio che i materiali filtranti 
si incollino limitando in questo modo la combustibilità 
delle polveri.

I MULTICOATER di Herding sono dispositivi azionati 
pneumaticamente per l'aggiunta in quantità 
controllata di additivi al processo di filtrazione.

L'additivo aggiunto durante il pre-rivestimento per 
proteggere il materiale filtrante impedisce alle polveri 
appiccicose e/o umide di entrare in contatto diretto 
con la superficie del filtro e quindi di attaccarsi ad 
essa.

OPZIONE 

HERDING SAFE CHANGE
Scarico e smaltimento sicuro delle polveri 
all'interfaccia con la massima frequenza per 
l'operatore.

Secondo il test SMEPAC, Herding SAFE CHANGE 
con bag-in/bag-out soddisfa questi elevati 
requisiti. 

ULTERIORI OPZIONI
•	 Diverse uscite di polvere a 

seconda dell'efficacia delle polveri 
dal contenitore discontinuo al 
sistema CLS continuo, compreso il 
contenimento

•	 Filtro secondario con e 
senza bag-in/bag-out 
integrato e/o separato in 
posizione verticale 

•	 Smaltimento centralizzato 
delle polveri



PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

PIANI DI PROTEZIONE  
ANTIDEFLAGRANTI 
Provvedimenti preventivi primari  
Evitare atmosfere esplosive con la separazione delle 
singole procedure dei processi in sezioni con e senza 
solventi organici

Provvedimenti preventivi secondari  
Evitare le fonti di innesco negli impianti di filtraggio 
In molte applicazioni, le misure preventive sono 
sufficienti per evitare in modo sicuro le esplosioni 
nell’impianto di filtraggio

Provvedimenti costruttivi terziari
Riduzione dell'effetto dell'evento di esplosione 
nell’impianto di filtraggio 

•	 Metodo strutturale antideflagrante (Herding RESIST)

•	 Scarico della pressione sul lato gas non filtrato  
(ad esempio, con il disco di rottura)

•	 Scarico di pressione senza fiamma sul lato gas  
non filtrato

•	 Scarico della pressione del gas filtrato senza  
fiamma e senza fumo (Herding FLAMELESS)

•	 Soppressione delle esplosioni

•	 Limitazione del volume (Herding PHARMEX)

Le polveri organiche e i solventi prodotti durante la produzione di prodotti farmaceutici 
allo stato solido richiedono un piano di protezione adeguato all'applicazione a causa del 
loro rischio di esplosione. 

Herding Filtertechnik offre agli utenti un'ampia gamma di tecnologie di sicurezza per gli 
impianti di filtraggio. Dalla consulenza e selezione del piano di protezione appropriato 
alla progettazione sicura e conforme alle norme ATEX degli impianti di filtraggio, fino alla 
loro installazione, messa in funzione e manutenzione. 

Il filtro a lamelle sinterizzate offre un vantaggio unico in questo caso: il corpo rigido è 
l'unico elemento filtrante sul mercato che agisce come barriera per la zona Ex della 
polvere, di conseguenza, non c'è atmosfera esplosiva di polvere sul lato del gas filtrato 
dell’impianto di filtraggio.

HERDING FLAMELESS

Scarico della pressione del gas 
filtrato senza fiamma e senza fumo 



Azienda

CognomeNome

Telefono E-mail

Settore Applicazione

Nota

SEGUITECI SUTel.:  +49 9621 630-0
E-mail: info@herding.de
www.herding.de

Herding GmbH Filtertechnik 
August-Borsig-Str. 3
92224 Amberg / Germania	

CONTATTO
Per contattarci senza impegno, inserite i vostri dati e inviate una e-mail.
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https://de-de.facebook.com/herding.de/
https://www.instagram.com/p/BvToIx5HUlL/?hl=de
https://de.linkedin.com/company/herding-gmbh-filtertechnik
https://www.youtube.com/channel/UCwV2Gztqc8GCXBh4GHYt8_w

	E-Mail 18: 
	Unternehmen 1010: 
	Unternehmen 1011: 
	Unternehmen 1012: 
	Unternehmen 1013: 
	Unternehmen 1014: 
	Unternehmen 121: 
	Unternehmen 122: 
	Unternehmen 123: 


